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Robinetterie

Professionnelle Marine

Vanne sphérique a passage total PN16

La vanne se compose de trois pieces reliees par des boulons.
La partie centrale de la vanne peut étre extraite sans démonter les extrémités de la canalisation permettant une
maintenance rapide des pieces internes.

Corps de la vanne

Poignee
Joint

inox 1.4401 (AISI316)
inox 1.4301 (AISI304)

PTFE

Full bore ball valve NP 16

3-Pieces valve, assembled by means of bolts and nuts. The central section of the valve can be removed and

replaced without disconnecting the ends from the pipelines, therefore allowing a fast maintenance of the inner

parts.
Bodly S.S. AISI 316 (No 1.4401)
Lever S.S. AISI 304 (No 1.4301)
Seal PTFE
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Articie / Article N° | 24800 | 24799 | 24801 | 24802 | 24803 | 24804 | 24805 | 24806 | 24807| 24808
Diametre exterieur tube
o e e 15 18 22 28 35 42 54 76,1 889 | 108
Dimension A mm| 20 21 21 24 27 32 38 55 64 78
Dimension
Dimension cC mm| 22 23,4 31 37,9 47 57 68 86 98 114
Dimension
Dimension H mm| 57 62 67 85 85 100 | 110 | 130 140 170
Dimension
Dimension L mm| 118 119,4 | 133 1479 | 177 203 230 | 316 347 | 413
Dimension
Cimnension L mm| 48 48 51 55 65 73 81 115 1245 | 149,5
Dimension
Dimension M mm| 105 110 110 | 130 130 160 160 | 235 245 330
Dimension
Poids / Weight g | 534 542 775 | 1160 1780 | 2900 | 4480 | 7350 | 12500 | 22750
Piece par boite N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piece per pack '
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