Robinets a soupape | Robinets & soupape & bride

Robinetterie
Professionnelle Marine

ECONP® Robinet a soupape fig. 263 fonte ductile bride

Vanne a clapet Econ®, angle, fonte nodulaire, intérieur en bronze et raccordement a brides.

Domaine d'application
e Liquides, eau chaude, eau froide, gaz.
e Applications maritimes possibles grace a l'intérieur en bronze.

Particularites

e Homologation possible par divers organismes de controle.

e Peut également étre livré avec un disque mobile, un disque de regulation ou un disque de regulation avec
iIndicateur de position.

Caractéristiques Caractéristiques (2}
Type: 263 Matiére de I'axe: CuZn40Mn1.5

Norme: EN [DIN] Matiére de I'étanchéité primaire a l'axe: Graphite

WIS, . . Forme de construction: Droit Matiére du chapeau: EN-JS1025
~iF Matériau du boitier: Fonte nodulaire Matiére du joint de chapeau: Acier inoxydable/
\ Revétement du surface: Revétement d'usine graphite
(18, " standard Matiere de l'actionneur: Fonte

, By L — Raccord: Bride Température minimum de service: -10
/ : ) 1 /9 Face de joints: Face surélevee

i ona ' Norme de face a face: EN 558, Serie |
2, ) — | Type de chapeau: Chapeau boulonné
a L Z - Type de joint d"axe: Etoupe

Joint: CC491K

Matiere du clapet: CC491K

Kv-value
m3/h
15 95 130 172 100 3,3 5,9
20 105 150 173 100 3,9 7,4
25 115 160 182 120 5 13
LY. 140 180 200 120 6,6 18
40 150 200 255 160 8,4 30
50 165 250 273 160 12 41
65 185 290 295 180 17,3 79
80 200 310 552 200 22,1 115
100 220 350 369 250 35,8 181
125 250 400 432 250 92,8 225
150 285 480 483 320 74,2 364
200 340 600 606 360 126 690
250 405 730 780 520 247 1145
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Categorie de

qualite

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

EN-JS1025

PNI16

Largeur

hominale

DNI15

DNZ20

DNZ20

DN25

DN25

DN 52

DN 52

DN40

DN40

DNS0

DNS0

DN65

DN65

DN65

DN8O

DNS8O

DN100

DN100

DN125

DN150

DN200

DN200

DN200

Classe de
pression

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PNI16

PNI16

PNI16

PN16

PN16

PNI16

PN16

PNI16

PN16

PN16

PNI16

PN16

PN16

PN16

PNI16

-10/120°C
16

Classe de
pression de
la bride

PNI16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PNI16

PNI16

PN16

PNI16

PN16

PN16

Non Percée

PN16

PN16

PN16

PN16

PNI16

PN16

PN10

PN16

PNI16

Longueur
totale

150

150

150

160

160

180

180

200

200

250

250

290

290

290

510

510

590

550

400

480

600

600

600

14,7

Type de

commande

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Volant, tige
montante
tournante

Type de
soupape

Soupape fixe

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Clapet anti-
retour avec
ressort

Soupape fixe

Soupape fixe

Soupape
equilibree

Soupape
equilibréee

Clapet anti-
retour avec
ressort

15,9

Temperature
maximum de
service 2 20 °C
°C bar
225 16
229 16
225 16
225 16
229 16
225 16
225 16
225 16
225 16
225 16
225 16
229 16
225 16
350 16
225 16
225 16
225 16
350 16
225 16
225 16
350 10
225 16
225 14

Pression
maximum
difféerentielle

Valeur de Kv

m3/h

3.9

7.4

7.4

15

15

18

18

50

50

41

4]

/9

79

/9

115

115

181

181

225

564

690

690

690

[bar]

Article

11810747

11810748

11810749

11810760

11810750

11810751

11810752

15559967/

11810/64

12725768

11810756

1810757

11810768
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